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- OS VALORES DAS COTAS INDICAM A PAREDE ACABADA.

- PARA DIMENSOES DO DESENHO, CONSIDERAR OS VALORES INDICADOS NAS COTAS.
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- SELAGEM PERIMETRAL CORTA-FOGO: EM HAVENDO "FACHADAS DE VIDRO", AS FRESTAS OU AS ABERTURAS E OS ELEMENTOS DE SEPARAGAO
DEVEM SER VEDADOS COM SELOS CORTA-FOGO EM TODO PERIMETRO. TAIS SELOS DEVEM SER FIXADOS AOS ELEMENTOS DE SEPARAGAO DE
MODO QUE SEJAM ESTRUTURALMENTE INDEPENDENTES DOS CAIXILHOS DA FACHADA, CONFORME CODIGO DE PREVENGAO DE INCENDIO
MUNICIPAL E ESTADUAL.
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- O PROJETO DE VEDAGOES DE ALVENARIAS NAO E DE ESCOPO DESTE PROJETO DE ARQUITETURA, HAVENDO PARA TAL OUTRO RESPONSAVEL
TECNICO E PROJETO ESPECIFICO.
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- AS JUNTAS DE DILATACAO NECESSARIAS A ESTRUTURA E AS ALVENARIAS DEVERAO SER DETERMINADAS NO PROJETO ESTRUTURAL.
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- OS GUARDA-CORPOS INDICADOS EM PROJETO DEVERAO PARA SUA EXECUGAO TER PROJETO COMPLEMENTAR ESPECIFICO ATENDENDO AS
NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, EM ESPECIAL A NBR 14718, COM PROFISSIONAL HABILITADO E SUA RESPECTIVA ANOTAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA, GARANTINDO SUA ESTRUTURAGAO E ESTABILIDADE.
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SALA 05 - PASSAGEM ENTRE ESTES.

- PARA ACESSIBILIDADE ATENDER A NBR 9050.
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I - FOI CONSIDERADO PISO ACABADO MINIMO DE 5cm SOBRE CONTRAPISO COM ESTRUTURAGAO MECANICA E MANTA ACUSTICA, QUE DEVERA SER
F INSTALADO PELO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA, ATENDENDO A NBR 15.575/2013.

| | ! o | B LOCO 03 - A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA OBRA SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA.
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- ESTE PROJETO NAO SE RESPONSABILIZA PELOS ASPECTOS RELATIVOS A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA TAIS COMO: .
(Pv-31) PV-32 (Pv-33) ) PREVENGAO DE INCENDIO, INSTALAGOES DE GAS, INSTALAGOES HIDRAULICAS, INSTALAGOES ELETRICAS, SISTEMAS ESTRUTURAIS, AUTOMAGAO,
| | | ] | | | | AR CONDICIONADO, EXAUSTAO ETC., OS QUAIS SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS ESPECIFICOS.
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n @ @ @ @ @ @ @ - CONFERIR EM OBRA AS DIMENSOES DETERMINADAS NO PROJETO ARQUITETONICO. SERA ASSINADO TERMO DE CESSAO DOS DIREITOS AUTORAIS
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DEVENDO MANTER A CONCEPCAO E IDENTIDADE DO PROJETO, QUALQUER ALTERAGCAO RELACIONADO A ESTE TEMA DEVERA SER CONSULTADO O

AUTOR DO PROJETO.
. - OS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS NA OBRA, DEVERAO SEGUIR TODAS AS ESPECIFICAGOES TECNICAS INDICADAS
PELOS ORGAOS DE NORMATIZAGAO APROPRIADOS, SOB A ORIENTAGAO DE FORNECEDORES.
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—— NOVAS ESQUADRIAS E PELES DE NOVAS ESQUADRIAS E PELES DE —— —ESCADA A CONSTRUIR — BANHEIRO ~ BANHEIRO ———
VIDRO A SEREM INSTALADAS VIDRO A SEREM INSTALADAS FEMININO A MASCULINO A
CONSTRUIR  CONSTRUIR

- OS FABRICANTES DAS ESQUADRIAS APRESENTADAS SE RESPONSABILIZAM PELO PERFEITO ACABAMENTO, FUNCIONAMENTO, RIGIDEZE
ESTABILIDADE DAS MESMAS, COMO TAMBEM DEVERAO FORNECER DETALHES CONSTRUTIVOS E SUBMETE-LOS A APRECIACAO E APROVACAO DO
RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA.
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\ E i | | { - GARANTIR PARA OS AMBIENTES QUE CONTENHAM APARELHOS DE UTILIZAGAO A GAS COMBUSTIVEL VENTILAGAO PERMANENTE, CONFORME
J NORMA NBR 13103.
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I BN | - OS EIXOS DAS PEGAS HIDRAULICAS DOS BANHEIROS, COZINHA E AREA DE SERVIGO DOS PROJETOS HIDRAULICOS DEVERAO ESTAR COMPATIVEIS
COM O PROJETO DE ARQUITETURA.

909 - FAZER AMOSTRA DE CORES DAS ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS E APROVAR COM O ARQUITETO ANTES DA SUA

APLICAGAO E EXECUGAO.
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- O SISTEMA ESTRUTURAL E APENAS DE REFERENCIA. PARA EXECUCAO DA OBRA UTILIZAR O PROJETO ESPECIFICO ESTRUTURAL ELABORADO POR
ENGENHEIRO CALCULISTA, DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM O PROJETO DE ARQUITETURA.

- O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERA SER CONCEBIDO ATENDENDO AS CONCEPGOES ARQUITETONICAS PERMITINDO O ALINHAMENTO SUPERIOR DAS
ESQUADRIAS, DIMENSOES DAS SACADAS, ASSIM COMO AS VIGAS QUE CHEGAM AS VIGAS DE BORDO NAO DEVEM INTERROMPER A CONTINUIDADE
DOS FORROS.

DURABILIDADE, ERGONOMIA, SEGURANGA E SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO SAO DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DE SEU FABRICANTE E SEUS

z 2 FORNECEDORES.
N BLOCO 02 - TERREO - VILLAGE 02 - PLANTA ARQUITETONICA ] .
K8 3 - PARA A EXECUCAO DO QUANTITATIVO E DOS ORCAMENTOS A CONSTRUTORA DEVERA VERIFICAR E ANALISAR TODOS OS DEMAIS PROJETOS
1:125 COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PERTENCENTES A ESTA OBRA. AS INFORMAGCOES NAO CONSTANTES NESTE PROJETO, PARA
A EXECUGAO DO QUANTITATIVO E ORGAMENTOS, DEVERAO SER CONSULTADAS COM OS AUTORES DO PROJETO.

T - TODOS OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS APRESENTADOS NESTE PROJETO E SUAS CARACTERISTICAS RELACIONADAS A ESTABILIDADE,

- OS DOCUMENTOS DESTE PROJETO FORMAM UM CONJUNTO, NAO PODENDO SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE.
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COMPUTAVEL 1.880,22 m? x 1= 1.880,22 m? .

] ’ ( ) ’ - A EMPRESA EXECUTORA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADOS NACIONAIS E OU INTERNACIONAIS DE GARANTIA DOS MATERIAIS DE
CONSTRUIDA 1.880,22 m? 1.880,22 m? REVESTIMENTOS DE PISO, ESTRUTURAS DE MADEIRA E COMPONENTES METALICOS E OU DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA QUE
PARA SUA APLICAGAO DEVERAO SER APROVADOS PELA FISCALIZAGAO DE OBRAS E/OU PROJETOS.
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1 REVISAO CONFORME RELATORIO DE ANALISE TECNICO DO PARANA PROJETOS 2024 RENATA

0 EMISSAO INICIAL 2024 RENATA

No. ALTERACAO DATA DESENHO

RELAGAO DE ESQUADRIAS - TOTAL DE PORTAS - BLOCO 02 RELAGAO DE ESQUADRIAS - TOTAL DE PELES DE VIDRO - BLOCO 02 RELAGAO DE ESQUADRIAS - TOTAL DE PELES DE VIDRO - BLOCO 02 TABE';Q;E :f‘ﬁ:ﬂ“gg":;ﬁ;;gREDE LR 55£31:\2:NT05 AR R '35:’5?1:‘25"703 A

REF. DESCRICAO L H QUANT CcRients DESCRIGAO DIMENSOES AREA QUANT REF. DESCRIGAO DIMENSOES AREA QUANT REF DESCRIGAO OBSERVAGOES: OBSERVAGOES:

PARANA® CUUD Ricuds Amaml

P01  |PORTADE ABRIR- 1 FOLHA 90 210 2 BLCOORV-0T | STRUCTURAL GLAZING 1360 x 185 870 me 1 PV-26 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 300 x 300 450 0f CONCRETO APARENTE LISO, COM APLICAGAO DE HIDROFUGANTE A BASE DE AGUA ACQUELLA DA VEDACIT OU EQUIVALENTE TECNICO 1-O SISTEMA DE PISO DEVE TER DESEMPENHO >4SDnTwdB ! - SISTEMA DE PISO DEVE TER DESEMPENHO >45DnTudB

GOVERNO D

ESTADO Audl ARQUITETOS ASSOCIADOS

- : ! 2-PROPAGAGAO A CHAMA DE ACORDO COM A NBR 9442 2-PROPAGAGAO A CHAMA DE ACORDO COM A NBR 9442
P02 | PORTADE ABRIR- f FOLHA n 210 ! BLQCOORV-02 | STRUCTURAL GLAZING 345x420 14,49 m* Pv-27  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 370x300 3,55 m* 02 REVESTIMENTO EM MASSA PROJETADA NA COR CINZA 7038, HIDRORREPELENTE, TIPO TRAVERTINO 3.0 PISO UTILIZADO NAS ESCADAS DEVE SEGUIR A SEGUINTE ESPECIFICAGAO: PISO INCOMBUSTIVEL CLASSE I, CONFORME NPT 10/14 3-0PISO UTILIZADO NAS ESCADAS DEVE SEGUIR A SEGUINTE ESPECIFICACAO: PISO INCOMBUSTIVEL CLASSE I, CONFORME NPT 10/14

PV-03  |STRUCTURAL GLAZING 465 %420 19,53 m? PV-28  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 455 %300 5,59 m? 03 PAINEL ACUTICO DE MADEIRA LINHA NEXACUSTICO TIPO 32 COR CAPRI - MARCA OWA SONEX BRASIL OU EQUIVALENTE TECNICO 4 - ARESISTENCIA AO GRETAMENTO DO PISO DEVE SER ASSEGURADA POR GARANTIA DO FABRICANTE 4- ARESISTENCIA AO GRETAMENTO DO PISO DEVE SER ASSEGURADA POR GARANTIA DO FABRICANTE

PV-04 STRUCTURAL GLAZING 455 x 420 19,03 m? PV-29 DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 645 x 300 588 m? 04 CORTINEIRO ACUSTICO NA COR PRETA EM TECIDO PESADO DRAPEADO DA CINEPLAST OU EQUIVALENTE TECNICO 5 - ARESISTENCIA A MANCHAS DO PISO DEVE SER DE GRAU 4 OU 5 5- ARESISTENCIA A MANCHAS DO PISO DEVE SER DE GRAU 4 OU 5
PV-05  |STRUCTURAL GLAZING 370x 370 15,54 m? PV-30 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 465x 300 5,88 m? 05 PINTURA EM TINTA INTUMESCENTE - BRANCO FOSCO - MILENAR ANTICHAMAS OU EQUIVALENTE TECNICO ~ _ _
PV-06  |STRUCTURAL GLAZING 945 x 420 39,69 PV-31 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 465 x 300 5,88 06  |PAREDE REBOCADA, E CALFINADA COM PINTURA ACRILICA FOSCO NA COR BRANCO GELO SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO. APLICAGAO INTERNA REF DESCRIGAO REF DESCRICAO

TiTULO [
ANTEPROJETO DE ARQUITETURA 7

(41) 3262-2220

OBRA =
FABRICA DE IDEIAS AN

PV07  |STRUCTURAL GLAZING 1030x425 2330 PV32 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 470X 300 5,00 o7 PAREDE REBOCADA, E CALFINADA COM PINTURA ACRILICA FOSCO NA COR PRETO ABSOLUTO SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO. APLICAGAO PISO DE CONCRETO APARENTE COM APLICAGAO DE PINTURA EPOXI NA COR CINZA CLARO RAL7035 TECNOPISOS OU EQUIVALENTE TECNICO 17 PISO EM PLACAS DE GRANITO FLAMEADO COR CINZA ANDORINHA - COEF. ATRITO >0,4 (1,25X1,25cm) GRANPARANA OU EQUIVALENTE TECNICO
V08 |STRUCTURAL GLAZING 490X 300 470t V-3 IDIVISORIA EM PAINES COMVIDRO ENGAIXILFADO EM ALUMINIO 810300 0261 INTERNA PISO DE CONCRETO APARENTE COM APLICAGAO DE ENDURECEDOR DE SUPERFICIE INCOLOR VIAFLOOR DIAMOND HARD DA VIAPOL OU EQUIVALENTE TECNICO 18 DECK EM MADEIRA ITAUBA LIXADO E INVERNIZADO
PV09  |STRUCTURAL GLAZING 935 %300 28057 PV34 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 215x 245 52017 PAREDE REBOCADA G/ APLICAGAO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60x60 om LINHA WHITE HOME COR CETIM BIANCO SUPERFICIE NATURAL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO (20x20 cm e=2), COR NATURAL - MARCA CIMARTEX OU EQUIVALENTE TECNICO (M?). ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA COLANTE ACII, NA (NAO SE APLICA)

RELAGAO DE ESQUADRIAS - TOTAL DE JANELAS -BLOCO 02

REF. DESCRIGCAO L H PEITORIL QUANT

AUTOR DO ANTEPROJETO [E [51 RICA
E AS

08 , ’ :
PV-10  |STRUCTURAL GLAZING 3675 245 78,89 m? PV-35 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 285 245 7,01 m? (cod.: 2450) SEMREJUNTE. MARCA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TECNICO. IDEI

VRT] STRUCTURAL GLAZING 720 % 300 21,60 m? P36 DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 50x 245 118 09 PEDRA HIJAU LISA VERDE 10X10cm - PALAU BRIGHT - STRUFALDI OU EQUIVALENTE TECNICO COM CANTONEIRAS NAS BORDAS. PEDRA HIJAU LISA VERDE 10X10cm - PALAU BRIGHT - STRUFALDI OU EQUIVALENTE TECNICO COM CANTONEIRAS NAS BORDAS

J-01 JANELA COM ESQUADRIA MAXIM-AR - 1 FOLHA 60 80 190 5 RICARDO A AMARAL - ARQUITETO - CAU A82113-6

J-02 JANELA COM ESQUADRIA MAXIM-AR - 2 FOLHAS 120 80 190 2

COLABORADORES :

o | B W (N =

PV-12 DIVISGRIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 420 x 245 10311 V37 DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILRADO EM ALUMINIO 120 X 205 102417 10 PAINEL RIPADO ACUSTICO AMBI BRASIL MODELO LINEAR ACOUSTIC 55 NCR/0,65 CRO FRASSINO ALMENDRA PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL EM CONCRETO COM CIMENTO ALISADO MANUALMENTE E APLICAGAO DE FITA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE NOS TABELA DE REVESTIMENTOS - TETO

. - - . - : PAREDE REBOCADA, CALFINADA E MASSA CORRIDA COM PINTURA ACRILICA FOSCO NA COR CINZA SAMBAQUI SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO. DEGRAUS
PV-13 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 490 x 300 6,52 m? PV-38 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 415x 245 10,20 m? INTERNA PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA MACICA ITAUBA GOM LIXAVEENTO E VERNIZ ANTICHANAS SOBRE BARROTES TRAPEZOIDAIS DE MADEIRA E ENCHIMENTO EN LA DE
PV-14  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 480 x 300 6,25 m? PV-39  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 145 x 245 3,48 m?

: , , , , , NA (NAO SE APLICA) VIDRO e=3cm SOBRE CONTRAPISO OU SOBRE PLACA DE PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TECNICO REF DESCRICAO
PV-15___|DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 480 300 6,25 m? PV-40__[DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 500 x 300 6,71 m? GRAMA BATATAIS - Paspalum nolatum o LAJE LISA EM CONCRETO COM APLICAGAO DE TINTA ACRILICA FOSCA, NA COR BRANCO NEVE - SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
PV-16_|DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 480 x 300 625 PV-41  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 490 x 300 644 m

EDGAR MODESKI ARQ - CAU A85217-1 RAFAELA ZANOTTI CORDEIRO ARQ - CAU A269433-6
ELAINE ISABEL SPIEL ARQ - CAU A271329-2 RENATA CAMPOS DE OLIVEIRA  ARQ - CAU A160192-0
FABIANO GONGALVES ARQ - CAU A41959-1 TATIANE BAJERSKI ARQ - CAU A195618-3
GABRIELE VALIM ARQ - CAU A287755-4 THAYS FERREIRA LIMA ARQ - CAU A261337-9
JULIA BOSSLER RUSS ARQ - CAU A264325-1 LOLITA CUELLAR AMARAL DESIGNER

LARISSA LAIANA DA SILVA ARQ - CAU A294465-0

- - ! - - ! PORCELANATO 60x60cm LINHA MINERAL COR MINERAL PORTLAND SUPERFICIE NATURAL (cod.: 22281E) - MARCA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO 02 FORRO EM GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, PINTADO NA COR BRANCO NEVE, COM TABICA DE 2cm, FIXADO A LAJE EM CONCRETO COM APLICAGAO
PV-17 DIVISQRIA EM PAINI’EIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUM!NIO 455 x 300 4,50 m? PV-42 DIVISQRIA EM PAINI’EIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUM!NIO 430 x 245 10,56 m? PISO EM PLACA CERAMICA EXTRUDADA COM GARRAS CONICAS GAIL 30x30cm - LINHA FUTURA COR 8110 COM RODAPE E CANTOS ARREDONDADOS OU EQUIVALENTE DE HIDROFUGANTE.
PV-18 DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 455 x 300 5,59 m? PV-43 DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 595 x 300 9,09 m? TECNICO FORRO COM PAINEIS EM FIBRA MINERAL, MODELO ALCOR NA COR PRETO BORDA TIPO LAY-IN COM PERFIL HD T24, QUADRADO NA DIMENSAQ DE 618 x 618 mm,
PV-19 DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 455 x 300 4,50 m? PV-44 DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 595 x 300 9,09 m?

© ||~ o

CONSTRUTOR RESPONSAVEL TECNICO
A DEFINIR A DEFINIR REVISAO 01

PISO DE CONCRETO APARENTE COM APLICAGAO DE PINTURA EPOXI ESPATULADO NA COR CINZA MEDIO RAL7001 NAS CIRCULAGOES E PINTURA EPOXI s MODULAGAO DE 625 x 625mm (EIXO DOS PERFIS), MARCA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TECNICO, E APLICAGAO DE HIDROFUGANTE NA LAJE.
PV-20  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 306 x 300 8,88 m? PV-45  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 430x 245 10,56 m? ESPATULADO NA COR AZUL RAL 5024 NAS VAGAS E LINHAS DE DEMARCAGAO EM PINTURA EPOXI ESPATULADO NA COR BRANCA RAL 9003 FORRO COM PAINEIS EM FIBRA MINERAL, MODELO ALCOR NA COR BRANCO BORDA TIPO LAY-IN COM PERFIL HD T24, QUADRADO NA DIMENSAO DE 618 x 618
Pv-21  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 546 x 245 4,50 m? PV-46  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 265300 6,44 m? 1 PISO LAMINADO LINHA STUDIO - CARVALHO DOVER - DURAFLOOR OU EQUIVALENTE TECNICO mm MODULAGAO DE 625 x 625mm (EIXO DOS PERFIS), MARCA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TECNICO, E APLICAGAO DE HIDROFUGANTE NA LAJE.
PV-22  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 500 x 300 6,69 m? PV-47 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 500 x 300 6,71 m 12 PISO EM PORCELANATO 60x120cm LINHA VIA DURINI COR OFF WHITE - PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO 05 LAJE LISA OU NERVURADA EM CONCRETO APARENTE COM APLICAGAO DE HIDROFUGANTE A BASE DE AGUA ACQUELLA DA VEDACIT OU EQUIVALENTE TECNICO
PV-23 | DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 490 x 300 6,44 m? PV-48  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 515 x 300 7,12m? 13 PISO EM PLACAS DE GRANITO FLAMEADO COR CINZA ABSOLUTO - COEF. ATRITO >0,4 (1,25X1,25cm) GRANPARANA OU EQUIVALENTE TECNICO 06 LAJE LISA OU NERVURADA EM CONCRETO COM APLICAGAO DE TINTA ACRILICA FOSCA, NA COR PRETO ABSOLOUTO - SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
Pv-24  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 420 x 300 4,78 m? PV-49  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 450 x 300 7,93 m? 14 GRAMA SINTETICA 07 FORRO EM PAINEL ACUSTICO DE MADEIRA LINHA NEXACUSTIC TIPO NEX 32 COR CAPRI - MARCA OWA SONEX BRASIL OU EQUIVALENTE TECNICO
PV-25  |DIVISORIA EM PAINEIS COM VIDRO ENCAIXILHADO EM ALUMINIO 410x 300 4,50 m? 15 PISO EM CARPET FLOTEX LINHA METRO COR NIMBUS - (cod: 5246005/t546005/p946005) 08 FORRO EM MADEIRA IPE LIXADO E INVERNIZADO

PAVER 10X20X8 NA COR CINZA CLARO RAL 7047 CIRCULAGAO DE VEICULOS, PAVER 10X20X8 NA COR CINZA ESCURO RAL 7043 NAS VAGAS DE VEICULOS E TINTA 09 FORRO EM GRELHA METALICA PRETA DE MALHA 60X60cm
EMBORRACHADA AMARELA RAL 1021 PARA DEMARCAGAO DE LIMITE DE VAGAS DE VEICULOS NA (NAO SE APLICA)

PROPRIETARIO
SECRETARIA DA INOVAGAO, MODERNIZAGAO E TRANSFORMAGAO DIGITAL
REFERENCIA

BLOCO 02 - VILLAGE 02 - DEMOLIR/CONSTRUIR / ARQUITETURA A 2 1

ESCALA : INDICADA | LOCAL:CURITIBA - PR DESENHO: RENATA CAMPOS
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RUA SIMAO BOLIVAR, 1827 - CURITIBA - PARANA - BRASIL _ FONE / FAX: +55

WEBSITE: WWW.RICARDOAMARALARRUITETOS.COM.BR
E MAIL: EEINTATD@RIEARDDAMARALARQUITETDS.EDM.BR

ARQUIVO: DATA INICIAL: DATA IMPRESSAO:

. PRANCHA: A21/ A50
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